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DEMO MODE
Take the Lighthouse mini out of demo mode by
plugging the built-in USB cable into a live USB port.
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GETTO KNOW YOUR GEAR

USB Charging Cable

Battery Level Indicator

Light Adjustment Knob
Right for 360° Left for 180°

1A USB Output

Collapsible Legs

‘;g Hanger

Carabiner
Loop

Y4-20 Magnet
Tripod Thread



HOW IT WORKS

The Lighthouse mini has the same Dual.ite™ feature
found in its big brother, the Lighthouse 400. You can
adjust brightness settings for each light mode to extend
runtimes.

1. Turn the light adjustment knob to the right for full
360° light. At its max output, you'll get 210 lumens
for about 4 hours.

2. Turn the knob left for 180° of light. At its max output,
you'll get 105 lumens for about 7 hours.

RUNTIME CHARGE TIME
One side it (low power) 500+ hours USBsource 4 hours
Both sides it (low power) 400+ hours Nomad 7 4-6 hours

One side lit (high power) 7 hours
Both sides it (high power) 4 hours

CHARGING THE LIGHTHOUSE MINI

Using the built-in USB charging cable, the Lighthouse
mini will charge up from a USB port in about 4 hours. You
can also pair the Lighthouse mini with a Nomad 7 Solar
Panel and charge it up in about 4-6 hours of full sun.

Know the Lighthouse mini is charging when the blue
battery indicator lights begin flashing. The Lighthouse
mini is full when all lights are solid.

CHARGING USB GEAR

You can charge up small, handheld gear through the
USB port on the front of the Lighthouse mini.

NOTE: If you are charging gear and utilizing the
Lighthouse mini's lantern light you can expect to see
decreased charge times, runtimes, and light performance.

WHAT IT POWERS:

~
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HEADLAMP POV CAMERA PHONE TABLET
3 RECHARGES 2 RECHARGES 1RECHARGE 25% BOOST




Lighthouse mini

Battery

Cell chemistry
Cell type

Cell capacity
Lifecycles
Shelf-life
Fuses

Management system

Light (Output)
LED Rating
Ports

USB port (output)
USB plug (input)
General
Chainable
Weight

Dimensions

Operating usage temp.
Certs
Warranty

Use With

Li-ion NMC

18650 by LG chem

11.6Wh (3.63V, 3200 mAh)
300+ with recommended use
Charge every 3-6 months
none

Charging and low-battery
protection built-in

S5W max
210 Lumens, 3500K LEDs

5V, up to 1A (5Wmax)
5V, up to 1A (5W max)

no
80z(227.59)

2.91Diax4.15in
(73.8Diax 105.5mm)

32°-104°F (0°-40°C)
® 7 ce
12 months

18650 Goal Zero Battery
Nomad Solar Panels



DECOUVREZ VOTRE APPAREIL

Ag Crochet

Boucle du mousqueton

Céble de charge USB

Indicateur de niveau
de pile

Bouton d'ajustement
de la lumiere

Droit pour 360 ° gauche
pour 180 °

Filetage pour  Aimant
trépied %-20

Pieds
démontables



MMENT GA MARCHE

Le mini Lighthouse dispose de la méme fonction DualLite ™ que
son grand frere, le Lighthouse 400. Vous pouvez régler les
paramétres de luminosité pour chaque mode de lumiére pour
allonger le temps de fonctionnement.

1. Tournez le bouton de reg\age de lumiere vers la droite
pour la pleine lumiere a 360 °. A sa sortie maximum, vous
obtiendrez 210 lumens pour environ 4 heures.

2. Tournez le bouton vers la gauche pour la lumiére & 180 °.
A sa sortie maximum, vous obtiendrez 105 lumens pour
environ 7 heures.

TEMPS DE TEMPS DE
FONCTIONNEMENT CHARGE

Un coté allume 500heureset +  Source USB 4 heures
(faible puissance)

Deux cotés allumés 400 heureset +  Nomad 7 446 heures

(faible puissance)

Un c6té allume 7 heures
(haute puissance)
Deux cotés allumés 4 heures
(haute puissance)

CHARGER LE MINI LIGHTHOUSE

En utilisant le céble de charge USB intégré, le mini
Lighthouse se chargera & partir d'un port USB en 4 heures
environ. Vous pouvez également jumeler le mini Lighthouse
avec un panneau solaire 7 Nomad et le charger pour environ
4-6 heures en plein soleil.

Le mini Lighthouse est en chargement lorsque le voyant bleu
de la pile commence a clignoter. Le mini Lighthouse est &
pleine charge lorsque toutes les lumieres deviennent fixes.

ARGER LES APPAREILS USB

Vous pouvez charger un petit appareil portable via le port
USB sur le devant du mini Lighthouse.

REMARQUE : Sivous chargez I'appareil et utilisez la lumiére
de la lanterne du mini Lighthouse, vous pouvez vous attendre
& une diminution de la charge, de |'autonomie, et des
performances de la lumiére.

CEQUELEIT CHARGE :
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ECIFICATIONS TECHNIQUES

Pile

Composition chimique de la pile :
Type de pile

Capacité de pile

Cycles de vie

Durée de conservation
Fusibles

Systéme de gestion

Lumiére (sortie)
Notation DEL
Ports

Port USB (sortie)
Fiche USB (entrée)
Général
Chafnable

Poids

Dimensions

Température de fonctionnement
Certifications

Garantie

Utiliser avec

Li-ion NMC

18650 par LG chem

11,6Wh (3,63V, 3200 mAh)

300+ avec utilisation recommandée
Arecharger tous les 3 4 6 mois
aucuns

Protection de charge et de pile faible
intégrée

S5W max
210 Lumens, D.E.L. 3500K

5V, jusqua 1 A (5 W max)
5V, jusqua 1 A(5Wmax)

Non
227,59 (802)

2,91 Diax 4,15 po
(73,8 Diax 105,5mm)

32°-104 °F (0 °-40°C)
® 7 ce
12 mois

Pile 18650 Goal Zero
Panneaux solaires Nomad
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Lighthouse mini
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LERNEN SIE [HR GERAT KENNEN

USB-Ladekabel

Batteriestandsanzeige
Knopf zur

Lichteinstellung
Rechts fiir 360° Links fur 180°

1A USB Ausgang

Einklappbare
Beine

Y4-20
Stativgewinde

Magnet



WIE ES FUNKTIONIERT

Das Lighthouse mini hat die gleiche DualL ite™-Ausstattung
wie sein groRer Bruder, das Lighthouse 400 Sie kénnen die
Helligkeitseinstellungen fiir jeden Lichtmodus anpassen, um
Laufzeiten zu verlangern.

1. Drehen Sie den Knopf zur Lichteinstellung fur volles
360°-Licht nach rechts. Bei diesem maximalen Output
erzielen Sie 210 Lumen fir etwa 4 Stunden.

2. Drehen Sie den Knopf fiir 180°-Licht nach links. Bei diesem
maximalen Output erzielen Sie 105 Lumen flr etwa 7 Stunden.
LAUFZEIT LADEZEIT

Eine Seite beleuchtet 500+ Stunden USB-Quelle 4 Stunden
(Geringe Leistung)

Zwei Seiten beleuchtet 400+ Stunden Nomad 7 4-6
(Geringe Leistung) Stunden

Eine Seite beleuchtet 7 Stunden
(Hohe Leistung)

Zwei Seiten beleuchtet 4 Stunden
(Hohe Leistung)

Laden des Lighthouse mini

Wenn Sie das eingebaute USB-Ladekabel verwenden, ladt
sich das Lighthouse mini von einem USB-Anschluss aus in
etwa 4 Stunden auf. Sie kénnen das Lighthouse mini auch
mit einem Nomad 7 Solarmodul kombinieren und es innerhalb
von ca. 4-6 Stunden bei voller Sonneneinstrahlung aufladen.

Beachten Sie, dass das Lighthouse mini ladt, wenn die
blauen Lichter der Batterieanzeige zu flackern beginnen.
Das Lighthouse mini ist vollstéandig geladen, wenn alle
Lichter still stehen.

-GERATEN

Sie kdnnen kleine Handgerate Uber den USB-Anschluss an
der Vorderseite des Lighthouse Mini laden.

HINWEIS: Wenn Sie Geréte laden und dabei das
Laternenlicht des Lighthouse Mini verwenden, sollten Sie
verringerte Ladezeiten, Laufzeiten und Lichtleistungen
erwarten.

WHAT IT POWERS:
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Lighthouse mini

Batterie

Zellchemie

Zelltyp

Zellkapazitat
Lebenszyklen
Haltbarkeit
Sicherungen
Managementsystem
Licht (Ausgang)
LED-Bewertung
Anschliisse
USB-Anschluss (Ausgang)
USB-Stecker (Eingang)
Allgemein

Verkettbar

Gewicht

Abmessungen

Betriebstemperatur
Zertifikate
Garantie

Verwenden mit

Li-lon NMC

18650 by LG chem

11.6Wh (3.63V, 3200 mAh)

300+ mit empfohlener Verwendung
Alle 3-6 Monate aufladen

keine

Lade- und Tiefentladeschutz

5W max.

210 Lumen, 3500K LEDs

5V bis zu 1A (max. 5W)
5V bis zu 1A (max. 5W)

Nein
227,59 (802)

2.91Diax 4.15in
(73.8Dia x 105.5mm)

32°-104° F (0°-40° C)
® 7 ce
12 Monate

18650 Goal Zero Batterie
Nomad Solarmodule



C CA SUEQUIPO

Cable de carga USB

Indicador de nivel
de energia

Perilla de ajuste de luz
A la derecha para 360°
o alaizquierda para 180°

Salida USB 1A

Patas plegables

Colgador

Broche del
mosquetén

Y420 Iman
Rosca para tripode



0 FUNCIONA CARGA DE EQUIPOS A TRAVES DE USB

El Lighthouse mini tiene la misma caracteristica DualL.ite™ Puede cargar equipos de mano pequefios a través del puerto
que posee su hermano mayor, el Lighthouse 400. Puede USB que se encuentra en la parte frontal del Lighthouse mini.
ajustar la configuracion de brillo de cada modo de luz para

extender los tiempos de ejecucion. NOTA: si carga dispositivos mientras utiliza el modo faro del

Lighthouse mini, puede esperar observar una disminucién
en los tiempos de carga, los tiempos de ejecuciény el
rendimiento de la luz.

1. Gire la perilla de ajuste de luz a la derecha para 360° de
luz. En su potencia méxima, obtendra 210 liumenes para
unas 4 horas.

2. Gire la perilla de ajuste de luz a la izquierda para 180° de

luz. En su potencia maxima, obtendra 105 Iimenes para

unas 7 horas. DISPOSITIVOS QUE SE PUEDEN CARGAR:
TIEMPO DE EJECUCION TIEMPO DE ~ -

CARGA >
7 7in
Un lado iluminado +de500horas  Fuente USB 4horas
(baja potencia) ’ "l , -
LAMPARA PARA CABEZA CAMARA POV TELEFONO TABLETA

Ambos lados iluminados +de400horas  Nomad 7 4 a6 horas 3RECARGAS 2 RECARGAS 1RECARGA 25 % DE POTENCIA
(baja potencia)
Un lado iluminado 7horas
(alta potencia)
Ambos lados iluminados 4horas

(alta potencia)

CARGA DEL LIGHTHOUSE MINI

Al utilizar el cable de carga USB incorporado, el Lighthouse
mini se cargara desde un puerto USB en aproximadamente 4
horas. También puede utilizar el Lighthouse mini con un panel
solar Nomad 7 y cargarlo de 4 a 6 horas de pleno sol.

Sabra que el Lighthouse mini se esté cargando cuando las
luces indicadoras del nivel de la baterfa azules comiencen a
parpadear. La carga de |a bateria del Lighthouse mini estéd
completa cuando todas las luces dejan de parpadear.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Bateria

Composicidn de la bateria
Tipo de celda

Capacidad de la bateria
Ciclos de vida

Vida util

Fusibles

Sistema de gestion

Luz (salida)
Clasificacion LED
Puertos

Puerto USB (salida)
Conector USB (entrada)
General

Enlazable

Peso

Dimensiones

Temperatura en operacion
Certificaciones

Garantfa

Usar con

NMC de ion de litio

18650 por LG Chem

11,6 Wh (3,63 V; 3200 mAh)

+ de 300 con el uso recomendado
Carga cada 3 a 6 meses

Ninguno

Proteccién incorporada para carga 'y
nivel bajo de bateria

5 Wméximo

210 lumenes, LED de 3500 K

5V, hasta 1 A (5 W méximo)
5V, hasta 1 A (5 W méximo)

No
80z(227,59)

291x4,15in
(73,8x105,5 mm)

0a40°C(32a104°F)
€ 7 ce

12 meses

Baterfas 18650 de Goal Zero
Paneles solares Nomad






GOAL ZERO HEADQUARTERS

675 West 14600 South
Bluffdale, UT 84065
1-888-794-6250
Designed in the U.S.A.
Made in China

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a

Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits

are designed to provide reasonable protection against harmful interference.

in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with

the instructions, interference to

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna

—Increase the separation between the equipment and receiver

Connect the aquipment into an utlet o & Creuit Aifferent rom that to which
the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radiofTV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

GOALZERO.COM Suitisy



